
Solido on ammaƟtasoinen  turvakaarellinen a‐Ɵkas.  Solidon ominaisuuksiin kuuluvat suuri ergonomisesƟ muotoiltu ja 

ämpärikoukulla varusteetu työkalukotelo,  prässäämällä kiinnitetyt askelmat, suuret liukuesto tulpat , uusi eriƩäin tu‐ 

keva saranaratkaisu ja liukkauƩa vähentävät uritetut askelmat. EN‐131 

SePro on ammaƟtasoinen  turvakaarellinen a‐Ɵkas.  SePron ominaisuuksiin kuuluvat suuri ergonomisesƟ muotoiltu ja 

ämpärikoukulla varusteetu työkalukotelo,  prässäämällä kiinnitetyt askelmat, suuret liukuesto tulpat , uusi eriƩäin tu‐ 

keva saranaratkaisu ja liukkauƩa vähentävät uritetut askelmat. SePro on valmisteƩu anodisoidusta  alumiinista  joƩa 

kädet  pysyisivät helpommin puhtaana hygieniaa ja puhtauƩa vaaƟvissa ympäristöissä. EN‐131 

SePro  Solido 

Solido    

     

Esitteen Tuote Taso- Kuljetus- Tikkaan 

numero  korkeus/m pituus/m paino/kg 

126634 SLD-104 0,85 1,60 4,4 

126641 SLD-105 1,05 1,83 5,20 

126658 SLD-106 1,30 2,06 6,00 

126665 SLD-107 1,50 2,29 7,00 

126672 SLD-108 1,70 2,52 8,00 

SePro    

     

Esitteen Tuote Taso- Kuljetus- Tikkaan 

numero  
korkeus/

m pituus/m paino/kg 

124173 
SEPR-

103 0,65 1,37 3,6 

124180 
SEPR-

104 0,85 1,60 4,4 

124197 
SEPR-

105 1,05 1,83 5,2 

124203 
SEPR-

106 1,30 2,06 6,0 

124210 
SEPR-

107 1,50 2,29 7,0 

124227 
SEPR-

108 1,70 2,52 8,0 
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