TRENDLINE ILMAKAARITELTAT D

LOSBERGER DEBOER

BACHMANN RDS
Rev.0 —03/05/19 - Piddtdmme oikeuden muuttaa tuotteiden teknisia tietoja ilman ennakkoilmoitusta

TUOTE-ESITTELY

Trendline ilmakaariteltat on suunniteltu tarjoamaan ensiapuhenkil6ille kevyita ja nopeasti avautuvia suojia
kriisitilanteissa.  Kumirungosta ja  polyesteripaallyksestd koostuvat Trendline-teltat tarjoavat
monipuolisen ratkaisun, ja niitd voidaan kayttdaa vakiosuojana tai sovittaa dekontaminaatiotelttaan, jossa
on integroitu suihkukaytava (2 tai 3 kaistaa). Helppo kuljettaa ja pystyttda, Trendline-teltamme ovat myds

tdysin pestavia ja bakteerienkestavia.

Trendline teltat sisaltavat:

¢ 1 pneumaattinen runko
e 2 padtyovea

¢ 1 sdahkdkaapeliholkki

¢ 2 ilmastointiholkkia

e Tapit ja koydet

¢ 1 korjaussarja

¢ 1 kuljetuskassi

Optiot:

e lkkuna (t)

¢ Vesipainolasti palkit

e Sisdvuori dekontaminaatioon
e Viliseindverhot

¢ Irrotettava pohjalevy

¢ Banneri logolla
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Ulkoiset mitat:
Malli Leveys | Pituus Korkeus | Pinta-ala| Paino Kasausaika: 10 minuuttia 2-3 henkil6a

TL20 6,05 m 3,70 m 3,25 m 22,3 m? 57 kg .
Tuulikuorma: 100 km/h

TL30 6,05m | 550m | 3,25m 33,3 m? 82 kg

H . 2
TL40 6,05m | 7,30m | 3,25m 44,2 m? 103 kg Lumikuorma: - 5kg/m

TL50 605m | 9,00m |3,25m | 545m? | 121kg Virit: Vakiona harmaa

3,25m 654m? | 146kg Muut varit tilauksesta

TL60 6,05 m 10,80
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